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Effiziente, steilflankige Eingangs-
filter fur DVB-T/C zur Unterdrdckung

von Stérungen aus dem Mobilfunk
EHandydasimkommendeLﬁ'E-MobiIfunk

Hintergrundlm Fruhjahr 2010 wurden im Rahmen der . nd um 800 .Msziauka'd,as rFserhbild
"Digitalen Dividende" Lizenzen zur Nutzung des oberen storen, wenn es in der Nahe auf dem
Rundfunkspekirums an Mobilfunknetzbetreiber fur den Wohnzimmertiselgtdavomindl VExperten
Mobilfunk der vierten Generation versteigert. Seit der Uberzeugt. VDINachrichten, 23.4.2010,Nr. 16
Digitalisierung des terrestrischen Rundfunks mit DVB-T

(Digital Video Broadcasting Terrestrial) im Jahr 2009 werden endgerdaten, bsp. Telefon und Modem, in der Néhe von TV-
die freigewordenen Frequenzen im 800-MHz-Bereich Gerdten wie Kabel-, Antennenverstdrker bzw. aktive
zukUnftig fUr neue drahtlose Internet-Dienste, in diesem Fall Antennen und Set-Top-Boxen fur DVB-T und DVB-C

LTE (Long Term Evolution) genutzt. Nach Studien besteht (digitales Kabel-Fernsehen). Typische Stérungen kdnnen
jedoch aufgrund der direkten Frequenznachbarschaft von bereits in einem Radius von wenigen Metern auftreten und
DVB und LTE ein groBes Risiko an massiven und reichen von kurzzeitigen Klétzchenbildungen oder
permanenten Stérungen des Fernsehempfangs durch den Tonaussetzern bis zum totalen Ausfall. Derartige Probleme
Regelbetrieb von LIE-Basisstationen sowie Teilnehmer- kdnnenmitunseren TP 7 uhd T P 7 @seitigh werden.
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Mogliche Stérungen des Fernsehbildes ohne TP774, TP790 AnschluBbeispiele

Anwendungen Die passiven Vorsteckfilter TP774 und Einfachkontage Mangelhafte Abschirmungen bei
TP790 sind hochwirksame Sperren zur Eliminierung stérender KabelanschluBdosen oder Zuleitungen verursachen Stoér-
Beeinflussungen wie Infermodulations- oder Zwischenfre- einstrahlungen. Bei aktiven Antennen bzw. Antennenver-

quenzstérungen aus dem Mobilfunkbereich LTE. Besonders strkern k&nnen aufgrund von breitbandiger Verstdrkung
im DVB-T/C beugen die kompakten TiefpaBfilter mit einer und Nichtlinearitaten zusétzlich stérende Beeinflussungen
sehr steilen Filterflanke und einer hohen Sperrddmpfung vorliegen. Fur die beste Wirkung empfehlen wir deshalb die
leitungsgebundenen Stérungen vor, um einwandfreien TV- Montage des TP774/790 mit Normsteckverbindern* direkt
Empfang zu ermdglichen. Im Nahbereich von LTE-Basis- am Empfanger-bzw. Antennenverstérkereingang.

stationen in den unteren Downlink-Kandlen empfehlen wir

bei stérenden Nebenaussendungen das TP 7,7¢b daB dB
DVB-Programme bis K58 ohne Einschrdnkungen zu R
empfangen sind. Bei Einwirkungen aus den mittleren bis _og| - - DVB-T R R S LTE80O/1800/2600 L —
oberen Downlink-Kandlen Uberzeugt als Universallbsung DVB-C | (LS, A i
das TP 7 90 einen einwandfreien Empfang bis K60. Beide : . :
Varianten unterdricken Signale von Teilnehmerend- -40[ = omoe /\ /\ o e
geratenim LTE-Uplink gleichermaBen effizient, — 1 WV S ._TP790
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Technische DatenTP774 TP790
DurchlaBbereich 0774 MHz (K1-88)  0790MHz K1-60) SB[ NN
DurchlaBd&mpfung <2dB <2dB Ubergangsbereiche ¢
Sperrbereich 804 - 2700 MHz 820 - 2700 MHz Q0| NN T ] g
Sperrd&dmpfung > 40 dB > 40 dB ©
Impedanz 75 W 75 W ; ;
Anschlisse* IEC (DIN45325) IEC (DIN45325) 40| 5
Gehduseabmessung 16 x 30 x 46 mm 16 x 30 x 46 mm : &
*in F-Ausfuhrung auf Anfrage 700 740
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